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สวนที่ 2 
ขอกําหนดในการคัดแยก เก็บรวบรวมขนสง  

และการดําเนินงานสถานที่ปรับปรุงคุณภาพขยะ 
 

ขอกําหนดในการคัดแยก เก็บรวบรวมขนสงและการดําเนินงานสถานที่ปรับปรุง
คุณภาพขยะ ประกอบไปดวยเนื้อหาขอกําหนดขั้นต่ําในการคัดแยกขยะในแหลงตางๆ 
ขอกําหนดทั่วไปของภาชนะรองรับขยะ และรถยนตเก็บขนขยะ ขอกําหนดในการเก็บ
รวบรวมขนสงขยะ รวมทั้งขอกําหนดขั้นต่ําในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบ 
และระเบียบในการปฏิบัติงานของสถานที่รับซ้ือของเกา สถานที่คัดแยกและแปรสภาพ
ขยะและสถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
1. ขอกําหนดดานการคัดแยกขยะ 

1.1 การคัดแยกขยะในแหลงที่พักอาศัย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะควรสงเสริม

ใหบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานเรือน อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา 
หางสรรพสินคา โรงแรม สถานประกอบการและสถานที่อยูอาศัยอ่ืนๆ ดําเนินการคัดแยก
และเก็บกักขยะที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี  

1.1.1 คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดหรือขยะรีไซเคิล 
ออกจากขยะยอยสลาย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป 

1.1.2 จัดเก็บขยะที่ทําการคัดแยกแลวในบานเรือนไวในถุงหรือถังรองรับ
ขยะแบบแยกประเภทที่หนวยราชการจัดเตรียมไว 

1.1.3 จัดเก็บขยะที่ทําการคัดแยกแลวในสถานประกอบการและอาคาร
ที่พักอาศัยอ่ืนๆ ที่ไมใชบานเรือน ไวในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท 

1.1.4 จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณที่มีอากาศ
ถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ ไมกีดขวางทางเดิน อยูหางจากสถานที่ประกอบอาหาร 
ที่รับประทานอาหาร แหลงนํ้าดื่ม  

1.1.5 ใหจัดเก็บขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไมทราบแนชัด 
เปนสัดสวนแยกตางหากจากขยะอื่นๆ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารพิษ หรือการ
ระเบิด แลวใหนําไปรวบรวมไวในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 

1.1.6 หามจัดเก็บขยะอันตรายไวรวมกัน โดยใหแยกเก็บเปนประเภทๆ 
หากเปนของเหลวใหใสถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไมร่ัวไหล หากเปนของแข็งหรือ
กึ่งของแข็งใหเก็บใสถังหรือภาชนะที่แข็งแรง  
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1.1.7 หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ทําการคัดแยกแลวและมีคุณสมบัติที่
เหมาะแกการเพาะพันธุของพาหะนําโรค หรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไวเปน
เวลานาน 

1.1.8 หากมีการใชนํ้าทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแลวหรือวัสดุเหลือใช 
ที่มีไขมัน หรือตะกอนน้ํามันปนเปอน จะตองระบายน้ําเสียน้ันผานตะแกรงและบอดัก
ไขมันกอนระบายสูทอนํ้าสาธารณะ 

1.1.9 หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยก 
การสกัดโลหะมีคาหรือการทําลายขยะในบริเวณที่พักอาศัย หรือพ้ืนที่ที่ไมมีระบบปองกัน
และควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น  
 

1.2 การคัดแยกขยะในชุมชน 
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะจะจัดหา

ภาชนะสําหรับเก็บกักและคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมีขอพิจารณาดังตอไปน้ี 
1.2.1 จัดวางภาชนะรองรับขยะในบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู

อยางหนาแนน เชน ตลาด ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออ่ืนๆ 
ตามขอกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

(1) จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอัตราไมนอย
กวา 500 ลิตร ตอ 1 จุดตอ 50-80 หลังคาเรือน หรือตอ
ประชากร 350 คน หรือตามความเหมาะสมของชุมชน 

(2) จัดใหมีภาชนะหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักขยะแบบแยก
ประเภท ณ จุดรวบรวมขยะ (Station) ของชุมชนเพื่อรอการ
เก็บขนไปกําจัดหรือดําเนินการอยางอ่ืน โดยใหมีความจุ 
ไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
หรือตามความเหมาะสมของสถานที่ 

1.2.2 การจัดหาภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน 
จะตองพิจารณาตามลักษณะของขยะที่จะทําการคัดแยกตามรูปแบบดังตอไปน้ี 

(1) จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะยอยสลายและขยะ 
รีไซเคิล หรือ 

(2) จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย 
และขยะทั่วไป หรือ 

(3) จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย 
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 
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1.2.3 สถานที่ที่ ใชสําหรับเก็บกักขยะรวมในชุมชนจะตองมีลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 
(1) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
(2) พ้ืนผิวภายในตองเรียบและกันนํ้าซึม 
(3) ตองมีการปองกันกลิ่น นํ้าฝน และสัตวคุยเขี่ยหรือพาหะนํา

โรค 
(4) มีความสะดวกในการทําความสะอาดและรวบรวมน้ําเสียที่

เกิดจากขยะเพื่อนําไปบําบัด 
(5) ตองมีระบบระบายและถายเทอากาศที่ดี และปองกันนํ้าเขา

สูสถานที่เก็บกัก 
(6) ตั้งอยูหางจาก แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่

ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณที่เลี้ยง
เด็กออน หรือสนามเด็กเลนตามขอกําหนดของทองถิ่น
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(7) ตั้งอยูในบริเวณที่สาธารณชนเขาถึงไดงาย และรถเก็บขน
ขยะสามารถเขาไปดําเนินการขนถายไดสะดวก 

(8) มีเครื่องปดกั้นใหพนจากสายตาสาธารณชนและมีร้ัวรอบ
ขอบชิด 

(9) มีเครื่องหมายแสดงวาเปนสถานที่เก็บกักขยะ ปายแสดง
แผนการเก็บขน และแผนฉุกเฉินสําหรับชวงเวลาที่ความจุ
ของสถานที่ไมเพียงพอเน่ืองจากความลาชาในการขนสง
ขยะไปจัดการ 

1.2.4 ภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะตอง
ตั้งอยูในที่ที่ไมกีดขวางทางจราจร และการสัญจรของประชาชน 

1.2.5 ขยะจะตองถูกเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท
ตามที่ไดระบุไวบนภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับชุมชนนั้น 

1.2.6 จัดใหมีศูนยรับซ้ือขยะรีไซเคิลสําหรับชุมชน พรอมทั้งเคร่ืองมือ
อุปกรณประกอบการดําเนินงานเทาที่จําเปน เชน เครื่องอัด (Press machine) และ
เครื่องตัด (Shredders) เปนตน 

1.2.7 จัดใหมีกิจกรรมที่จะสรางกลไกการคัดแยกและใชประโยชนขยะ
ในชุมชน เชน การจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข ผาปารีไซเคิล ตลาดนัดรีไซเคิล 
การหมักปุยนํ้าชีวภาพ เปนตน 
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1.2.8 หามบุคคลใดดําเนินการคัดแยกขยะเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
ในภาชนะรองรับขยะหรือสถานที่เก็บกักขยะรวมของชุมชน เวนแต 

(1) บุคคลดังกลาวไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการขยะในชุมชน 

(2) บริเวณหรือสถานที่เก็บกักขยะดังกลาวไดจัดไวเปนพ้ืนที่
เฉพาะสําหรับใหมีการคัดแยกได 

(3) กรณีอ่ืนๆ ตามที่หนวยงานสวนทองถิ่นกําหนด 
1.2.9 บุคคลใดที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูคัดแยกขยะในภาชนะหรือสถานที่

เก็บกักขยะในชุมชนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
(1) ควบคุมมิใหมีการหกหลน ปลิวฟุงของขยะและการรั่วไหล

ของน้ําชะขยะในขณะดําเนินการคัดแยก 
(2) จัดเก็บขยะและภาชนะรองรับใหอยูในสภาพเดิมหลังจากคัด

แยกแลวเสร็จ 
(3) ของมีคม เชน เศษแกว หรือเข็มฉีดยา จะตองคัดแยกออกจาก

ขยะอ่ืนๆ และใสถุงมือที่มีความหนาเพียงพอ เพ่ือปองกัน
การเกิดบาดแผลในขณะทําการคัดแยก 

(4) หามทําการคัดแยกวัตถุตองสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไม
ทราบแนชัดหากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป 

(5) หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยก 
การสกัดโลหะมีคาหรือทําลายขยะในบริเวณพื้นที่ที่ไมมี
ระบบปองกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 

(6) ไมคัดแยกขยะในขณะที่รางกายมีบาดแผล หรือเจ็บปวย 
(7) ในขณะดําเนินการคัดแยกขยะจะตองสวมเสื้อผาใหรัดกุม

และสวมใสอุปกรณปองกันตนเอง เชน ถุงมือ ผาปดจมูก 
แวนตา หมวกคลุมผม และรองเทาบูท 

(8) เม่ือคัดแยกขยะแลวเสร็จใหทําความสะอาดรางกายโดยการ
อาบนํ้าฟอกสบูทุกครั้ง 

(9) ควรทําความสะอาดเสื้อผาหรืออุปกรณปองกันตางๆ ภายหลัง
เลิกใชงานในแตละครั้งและใหทําความสะอาดแยกตางหาก
จากชุดอ่ืนๆ  

(10) ควรรับประทานอาหารและดื่มนํ้าที่สะอาด รวมทั้งลางมือ
กอนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
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(11) ควรมีการตรวจสุขภาพประจําป เชน ตรวจเลือด ตับ ไต และ
ปอด และฉีดวัคซีนปองกันโรค เชน บาดทะยัก ไทฟอยดและ
อ่ืน  ๆ

1.2.10 จัดใหมีการอบรมดานการคัดแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะใหแกผูคัด
แยกขยะ เพ่ือลดปญหาความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
การดําเนินงานคัดแยกที่ไมถูกตอง 

 
1.3 การคัดแยกขยะในสถานที่จัดการขยะ 

บุคคลใดจะจัดใหมีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่จัดการขยะควรจะ
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1.3.1 จัดเตรียมบริเวณพ้ืนที่คัดแยกขยะไวเฉพาะแยกตางหากจากพื้นที่
ที่ตองใชสําหรับในการกําจัดขยะหรือพ้ืนที่ที่ติดตั้งอุปกรณสําหรับกําจัดขยะ 

1.3.2 บริเวณพ้ืนที่ดําเนินการคัดแยกขยะจะตองมีลักษณะอยางนอย 
ดังตอไปน้ี 

(1) สามารถรองรับขยะที่จะนําเขามาคัดแยกหรือกําจัดไดไม
นอยกวา 1 เทาของปริมาณขยะที่สถานที่จัดการขยะนั้น
สามารถรองรับไดสูงสุดตอวัน 

(2) มีระบบปองกันน้ําฝน และน้ําทา เพ่ือปองกันน้ําฝนสัมผัสกับ
ขยะ 

(3) มีระบบปองกันสัตวคุยเขี่ย และพาหะนําโรค 
(4) มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี 
(5) จัดใหมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทํางานให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

1.3.3 บริเวณพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่นํากลับคืนจะตองมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 

(1) มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณวัสดุที่คัดแยก
ไดสูงสุดตอวัน 

(2) แบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตามหมวดหมูหรือประเภทของ
ขยะที่ไดคัดแยกไวและที่จะนําไปเก็บกัก 

(3) บริเวณที่เก็บกักขยะอันตรายจะตองแยกตางหากจากพื้นที่
สําหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่สามารถใชประโยชนประเภทอ่ืนๆ  
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(4) มีระบบระบายอากาศและระบบปองกันอัคคีภัย ตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(5) มีระบบปองกันน้ําฝน กลิ่น แมลง พาหะนําโรคและเหตุ
รําคาญอื่นๆ ตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.3.4 จัดใหมีการฝกอบรมผูที่จะคัดแยกขยะภายในบริเวณสถานที่
จัดการขยะทั้งในดานความปลอดภัยในการดําเนินงานและการคัดแยกขยะอยางถูก
สุขลกัษณะ 

 
2. ขอกําหนดดานการเก็บรวบรวมและขนสงขยะ 

2.1 ขอกําหนดทั่วไปของภาชนะรองรับขยะ 
2.1.1 มีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 
2.1.2  ไดรับการออกแบบใหสามารถปองกันน้ําฝน แมลงวัน หนู แมว 

สุนัขและสัตวอ่ืนๆ มิใหสัมผัสหรือคุยเขี่ยขยะได 
2.1.3 ชิ้นสวนตางๆ สามารถถอดประกอบไดงาย เพ่ือความสะดวกใน

การถายเทขยะ และลางทําความสะอาด 
2.1.4 ทําจากวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน และไมเปนสนิม 
2.1.5 มีนํ้าหนักเบาและมีขนาดพอเหมาะ เพ่ือความสะดวกตอการ

เคลื่อนยายและถายเทขยะ 
2.1.6 มีขนาดความจุเพียงพอสําหรับขยะบริเวณนั้นๆ 
2.1.7 หากเปนถังหรือถุงพลาสติก ควรผลิตจากพลาสติกใชแลว ไมต่ํา

กวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก 
2.1.8 ไมมีสารพิษ (Toxic substance) เปนสวนประกอบและกรณีใช

สารเติมแตงใหมีปริมาณในระดับที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 
2.1.9 รูปแบบของถุงบรรจุขยะควรจะมีสีหรือสัญลักษณตามประเภท

ของขยะที่จะนํามาบรรจุดังตอไปน้ี 
(1) ถุงสีเขียวหรือถุงสีอ่ืน ไมรวมถึงสีนํ้าเงิน สีเหลือง และสีสม 

กรณีที่ใชถุงสีอ่ืนตองคาดแถบสีเขียว ขนาดที่เหมาะสมไม
หลุดหรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว
กลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุ
สีเขียว สําหรับใชรวบรวมขยะยอยสลายหรือขยะที่เนาเสีย
ไดงาย สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน ผัก ผลไม เศษ
อาหาร ใบไม 
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(2) ถุงสีเหลืองหรือถุงสีอ่ืน ไมรวมถึงสีนํ้าเงิน สีเขียว และสีสม 
กรณีที่ใชถุงสีอ่ืนตองคาดแถบสีเหลือง ขนาดที่เหมาะสมไม
หลุดหรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว
กลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุสี
เหลือง สําหรับใชรวบรวมขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถ
นํามาขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
อลูมิเนียม 

(3) ถุงสีสมหรือถุงสีอ่ืน ไมรวมถึงสีนํ้าเงิน สีเขียว และสีเหลือง 
กรณีที่ใชถุงสีอ่ืนตองคาดแถบสีสม ขนาดที่เหมาะสมไมหลดุ
หรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวกลางถุง 
และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุสีสม 
สําหรับใชรวบรวมขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย เชน 
หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย 
กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ 

(4) ถุงสีนํ้าเงินหรือถุงสีอ่ืน ไมรวมถึงสีเขียว สีเหลือง และสีสม 
กรณีที่ใชถุงสีอ่ืนตองคาดแถบสีนํ้าเงิน ขนาดที่เหมาะสม
ไมหลุดหรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจน
ไวกลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือ
วัสดุสีนํ้าเงิน สําหรับใชรวบรวมขยะทั่วไปหรือขยะที่ยอย
สลายยาก ไมมีพิษและไมคุมคาสําหรับการรีไซเคิล เชน 
พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร 

2.1.10 รูปแบบของถังรองรับขยะควรจะมีสีหรือสัญลักษณที่ชัดเจน
เกี่ยวกับประเภทของขยะที่จะนํามาบรรจุดังตอไปน้ี 

(1) ถังสีเขียว หรือถังสีอ่ืน ไมรวมถึงสีนํ้าเงิน สีเหลือง และสีสม 
กรณีใชถังสี อ่ืน ใหทาสีหรือคาดแถบสี เขียว ขนาดที่
เหมาะสม ไมหลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับ
รองรับขยะยอยสลายหรือขยะที่เนาเสียไดเร็ว ซ่ึงสามารถ
นํามาหมักทําปุยได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม 

(2) ถังสีเหลือง หรือถังสีอ่ืน ไมรวมถึงสีสม สีนํ้าเงิน และสีเขียว 
กรณีใชถังสี อ่ืน ใหทาสีหรือคาดแถบสีเหลือง ขนาดที่
เหมาะสม ไมหลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่
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สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับ
รองรับขยะที่สามารถนํามาขายได เชน แกว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ และ อลูมิเนียม 

(3) ถังสีสม หรือถังสีอ่ืน ไมรวมถึงสีนํ้าเงิน สีเขียว และ สีเหลือง 
กรณีใชถังสีอ่ืน ใหทาสีหรือคาดแถบสีสม ขนาดที่เหมาะสม 
ไมหลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่สามารถมองเห็น
ไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับรองรับขยะ
อันตรายหรือมูลฝอยมีพิษ เชน ขวดยา กระปองสีสเปรย 
ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต กระปองยาฆาแมลง 

(4) ถังสีนํ้าเงิน หรือถังสีอ่ืน ไมรวมถึงสีเขียว สีเหลือง และสีสม 
กรณีใชถังสี อ่ืน ใหทาสีหรือคาดแถบสีนํ้าเงิน ขนาดที่
เหมาะสม ไมหลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับ
รองรับขยะทั่วไป หรือขยะที่ยอยสลายไดยาก ไมเปนพิษ
และไมคุมคาสําหรับการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม 
ซองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟ
มเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร 

2.1.11 รูปแบบหรือลักษณะอื่นๆ ของภาชนะรองรับขยะใหเปนไปตาม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะ 

 
2.2 ขอกําหนดของรถยนตเก็บขนขยะ 

2.2.1 รถยนตเก็บขนขยะควรจะมีสีหรือสัญลักษณแสดงลักษณะวาเปน
พาหนะสําหรับเก็บรวบรวมและบรรทุกขยะและมีสีหรือสัญลักษณแตกตางกันตามประเภท
ของขยะที่จะเก็บรวบรวมขนสง 

2.2.2 ลักษณะทั่วไปของรถยนตเก็บขนขยะมีดังตอไปน้ี 
(1) ตัวถังบรรจุขยะสรางดวยโครงเหล็กหนาที่มีความคงทนเปน

พิเศษตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

(2) ตัวถังสําหรับบรรจุขยะจะตองมีลักษณะปกปดมิดชิดและมี
ประตูเปด-ปดพรอมที่ล็อคสําหรับถายเทขยะ พรอมทั้งมี
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สัญลักษณ หรือขอความที่ชัดเจนระบุประเภทของขยะที่จะ
เก็บรวบรวมขนสง 

(3) ระดับที่ยกเทขยะใสในตัวถัง ไมควรสูงเกิน 1.6 เมตร หรือ
ระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

(4) โครงสรางของรถตองมีลักษณะที่ทําความสะอาดไดงายและ
ไมงายตอการเกิดสนิม 

(5) มีระบบปองกันน้ําชะขยะและขยะหกเรี่ยราดในขณะเก็บ
รวบรวมขนสง 

(6) มีระบบสัญญานไฟครบถวนตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

(7) ตัว เครื่ องยนต  ระบบขับเคลื่ อน  ระบบหามลอและ
สวนประกอบอ่ืนๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กําหนด 

(8) ระบบการทํางานของรถยนตไมยุงยากซับซอนและซอม
บํารุงไดงาย 

(9) มีอุปกรณประจํารถและเครื่องมือตามความเหมาะสมหรือ
ตามขอกําหนดของผูปฏิบัติงาน 

2.2.3 รถยนตเก็บขนขยะรีไซเคิลตองไมนําไปใชสําหรับเก็บขนขยะ
อ่ืนๆ เชน ขยะยอยสลายหรือขยะทั่วไปเพื่อปองกันปญหาการปนเปอนของวัสดุรีไซเคิล
และไมควรติดตั้งเครื่องบดอัดขยะ 
 

2.3 ขอกําหนดในการเก็บรวบรวมขยะ 
บุคคลใดที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขยะในชุมชนควรปฏิบัติดังตอไปน้ี 

2.3.1 จัดหารถเก็บรวบรวมขยะและพนักงานประจํารถใหเพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตามเกณฑตอไปน้ี 

(1) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปด
ขาง ขนาด 4 ลบ.ม. (5 ลบ.หลา) ตอประชากร 2,000 คน 
หรือ 

(2) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง 
ขนาด 10 ลบ.ม. (13 ลบ.หลา) ตอประชากร 5,000 คน หรือ 

(3) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง 
ขนาด 12 ลบ.ม. (15 ลบ.หลา) ตอประชากร 6,000 คน หรือ 
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(4) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 8 
ลบ.ม. (10 ลบ.หลา) 1 คัน  ตอประชากร 12,000 คน หรือ 

(5) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 10 
ลบ.ม. (13 ลบ.หลา) 1 คัน ตอประชากร 15,000 คน 

2.3.2 จัดเก็บขยะใหหมดทุกวันหรือใหมีปริมาณขยะตกคางนอยที่สุด 
เพ่ือปองกันปญหาเรื่องกลิ่น ทัศนียภาพและพาหะนําโรค 

2.3.3 จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ไดคัดแยกไว เชน 
การจัดเก็บขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 

2.3.4 จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย
และขยะทั่วไป 

2.3.5 จัดใหมีวันเก็บรวบรวมพิเศษสําหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และหามใชรถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะ
อันตราย 

2.3.6 ควบคุมมิใหเกิดการฟุงกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ําชะขยะ
ในขณะจัดเก็บรวบรวม 

2.3.7 หามมิใหระบายน้ําเสียที่เกิดจากการลางหรือทําความสะอาด
ภาชนะ และสถานที่เก็บกักขยะลงสูแมนํ้า แองน้ํา ลําน้ํา คลองระบายน้ํา แหลงน้ํา
สาธารณะหรือแหลงนํ้าธรรมชาติอ่ืนๆ โดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

2.3.8 กําหนดเสนทางใหจุดสุดทายของการเก็บขยะ อยูใกลสถานขีนถาย
ขยะ หรือพ้ืนที่กําจัดขยะมากที่สุด สวนเสนทางการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลควรใหจุด
สุดทายของการเก็บรวบรวมอยูใกลโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากที่สุด  

2.3.9 ถาบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมากๆ ใหหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวม
ในเวลานั้น โดยดําเนินการในเวลาที่มีการจราจรนอยที่สุด 

2.3.10 ควรเก็บรวบรวมขยะ ในบริเวณที่มีปริมาณมากที่สุดกอนในชวง
วันที่ทําการเก็บขนขยะ 

2.3.11 ในกรณีที่พบวามีพ้ืนที่ที่มีขยะปริมาณนอย และมีจุดเก็บรวบรวม
อยูกระจัดกระจายใหทําการเก็บรวบรวมในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปนที่สุดทายแตเก็บให
หมดในวันเดียวกัน 

2.3.12 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน
เก็บรวบรวมขยะ เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน รวมทั้งกําชับใหพนักงานแตง
กายใหถูกสุขลักษณะโดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่
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รัดกุม ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.13 ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเปนประจําทุกป 
2.3.14 ดูแลรักษาอุปกรณและรถเก็บรวบรวมขยะใหอยู ในสภาพดี

ตลอดเวลา 
 

2.4 ขอกําหนดในการขนสงขยะ 
บุคคลใดที่ ดําเนินการขนสง หรือเคลื่อนยายขยะควรจะปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดังตอไปน้ี 
2.4.1 ควบคุมดูแลมิใหมีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไว 

สําหรับรถเก็บรวบรวมขยะนั้นๆ  
2.4.2 ปฏิบัติตามขอจํากัดน้ําหนัก และระเบียบวิธีการขนสงวัสดุบนถนน

สาธารณะซึ่งกําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.4.3 ขยะจะตองถูกขนสงในภาชนะบรรจุหรือตูที่ปดของยานพาหนะ

ขนสง อาทิ การปดฝาดานขางและดานทายของรถยนตเก็บขนขยะแบบเปดขางเททาย
ในระหวางการขนสง 

2.4.4 ควบคุมการรั่วไหลของน้ําชะขยะ ระหวางการขนสงโดยการจัดใหมี
ถังรองรับนํ้าชะขยะ (Holding tank)  

2.4.5 ควบคุมการหกหลน ปลิวฟุงของขยะออกนอกยานพาหนะขนสง 
โดยจัดใหมีผาใบหรือตาขายปกคลุมขยะในระหวางการขนสง 

2.4.6 ขนสงขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและ 
ขยะอันตราย 

2.4.7 ขยะอันตรายจะตองขนสงแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอย
สลาย และขยะทั่วไป และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดของการขนสงวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2.4.8 จํากัดความเร็วของรถในชวงที่วิ่งผานชุมชนบริเวณทางรวมหรือ
ทางแยก ใหมีความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพ่ือปองกันปญหาดานการฟุง
กระจายของฝุนละอองและดานอุบัติเหตุ 

2.4.9 พนักงานขับรถ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

2.4.10 หามมิใหระบายน้ําชะขยะ และนํ้าเสียที่เกิดจากการลางหรือทํา
ความสะอาดรถยนตเก็บขนขยะลงสูแมนํ้า แหลงน้ํา ลําน้ํา คลองระบายน้ํา แหลงน้ํา
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สาธารณะหรือแหลงนํ้าธรรมชาติอ่ืนๆ โดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

2.4.11 ติดตั้งปายหรือเครื่องหมายแสดงทางเขาสถานที่กําจัดขยะใหชัดเจน
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากประชาชนที่สัญจรผานไปมา 
 
3. สถานที่รับซื้อของเกา 

3.1 ขอกําหนดทั่วไป 
บุคคลใดที่จะดําเนินกิจการเปนรานรับซ้ือของเกาจะตองจัดเตรียม

รายละเอียดขอมูลดังตอไปน้ี 
3.1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่รับซ้ือของเกาโดยใช

มาตราสวนที่เหมาะสม 
3.1.2 แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่รับซ้ือของเกา 

แหลงกําเนิด ประเภท/ชนิด นํ้าหนักของปริมาณของเกาที่รับซ้ือ ตลอดจนประเภทของ
วัสดุที่นํากลับไปรีไซเคิลไมได 

3.1.3 จํานวนวัน และชั่วโมงการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
ขนาดของราน เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชงานในสถานที่รับซ้ือของเกา 

3.1.4 แสดงพื้นที่ที่ใชในการคัดแยก การเก็บรวบรวมวัสดุที่รีไซเคิลได 
และรีไซเคิลไมได 
 

3.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง 
3.2.1 ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรทีี่

เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 
3.2.2 สถานที่ตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน 

โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปน
โรงงาน ใหราชการสวนทองถิ่นสามารถกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

3.2.3 ควรตั้งอยูหางจากบอนํ้าดื่ม แหลงนํ้าธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น 
พ้ืนที่ชุมนํ้า (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 300 เมตร หรือตามที่สวนราชการ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด 
 

3.3 ขอกําหนดของลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
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3.3.1 ลักษณะตัวอาคารตองมีความมั่นคงแข็งแรง และมีลักษณะ
สวนประกอบของประตูหรือทางออก บันไดหรือทางเดิน ตลอดจนบันไดหรือทางออก
ฉุกเฉินที่เหมาะสมและมีลักษณะเปนไปตาม ขอกําหนด/กฎหมายการควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

3.3.2 จัดทําผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพ้ืนที่ขององคประกอบ
ตางๆในสถานที่รับซ้ือของเกา โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 

3.3.3 พ้ืนที่หรือตัวอาคารมีระบบการจัดการแสงสวางและการระบาย
อากาศอยางเพียงพอ โดยมีพ้ืนที่ประตู หนาตางและชองลม (ถามี) รวมกันไมนอยกวา 1 ใน 
10 สวนของพื้นที่ รวมทั้งมีการควบคุมปญหาเรื่องกลิ่นรบกวนและการฟุงปลิวของเศษขยะ 

3.3.4 มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

3.3.5 พ้ืนที่เก็บกองวัสดุที่รับซ้ือ ควรมีขนาดที่สามารถรองรับวัสดุไดไม
นอยกวา 1 เทา ของปริมาณวัสดุที่รับซ้ือสูงสุดตอวัน 

3.3.6 ระบุประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด
ที่ใชในการคัดแยก บด อัด หรืออ่ืนๆ 

3.3.7 ออกแบบองคประกอบตางๆของสถานที่ รับซ้ือของเกาตาม
ความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนน
ภายในและระบบจราจร อาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน โรงซอมบํารุง พ้ืนที่จอดรถ 
พ้ืนที่ลางรถบรรทุก ประตูเขา-ออก ร้ัว ภูมิทัศน ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร 
เปนตน 

3.3.8 จัดใหมีที่อาบนํ้าหรือลางมือสําหรับผูปฏิบัติงาน ในบริเวณพื้นที่
ของสถานที่รับซ้ือของเกา 
 

3.4 ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
3.4.1 จัดใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับการรับซ้ือ และ

การคัดแยกของเกา เพ่ือปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย  
3.4.2 บันทึกปริมาณของที่รับซ้ือ แหลงที่มา และปริมาณของที่นําไป 

รีไซเคิลหรือใชประโยชนไมได 
3.4.3 จัดใหมีปายแสดงราคารับซ้ือ พรอมทั้งระบุประเภทของวัสดุที่รับ

ซ้ือ 
3.4.4 จัดวางวัสดุ/สิ่งของที่รับซ้ือและอุปกรณทํางานภายในราน ใหเปน

สัดสวน หมวดหมู อยางเปนระเบียบและมีปายบอกที่ชัดเจน 
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3.4.5 จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3.4.6 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน 
เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน และกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะ
โดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม ใสถุงมือให
มิดชิด สวมรองเทาหุมสน และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

3.4.7 ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน 
3.4.8 จัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย ตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติของ

ราชการสวนทองถิ่น หรือขอบัญญัติกรมโยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได 

3.4.9 ควบคุมไมใหมี กลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพ่ือปองกันปญหา
รบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง 

3.4.10 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะอ่ืนๆที่ไมสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอีกใหถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 

(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับปริมาณและประเภทของขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการทํา
ความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่
เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(2) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจา
พนักงานทองถิ่ นและตองดําเนินการใหถูกตองตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นน้ัน 

(3) กรณีที่มีขยะที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(4) กรณีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายหรือสิ ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตราย
หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

3.4.11 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัด มลพิษทางน้ํา 
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการให
เปนไปตามมาตรฐานควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด 
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3.4.12 หามพนักงานรับซ้ือวัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือคัดแยกวัตถุตองสงสัย 
หรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด หากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป 
 
4. สถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะ/วัสดุเหลือใช 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 
บุคคลใดที่จะดําเนินกิจการเปนสถานที่คัดแยกฯ จะตองจัดเตรียม 

รายละเอียดขอมูลดังตอไปน้ี 
4.1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 
4.1.2 แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน แหลงกําเนิด ประเภท/ชนิด

นํ้าหนักของปริมาณของขยะหรือวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนประเภทของวัสดุที่นํากลับไปรี
ไซเคิลไมได 

4.1.3 จํานวนวัน และชั่วโมงการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
ขนาดของสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน 

4.1.4 แสดงพื้นที่ที่ใชในการคัดแยก การเก็บรวบรวมของวัสดุที่รีไซเคิลได 
และรีไซเคิลไมได 
 

4.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง 
4.2.1 ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรทีี่

เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 
4.2.2 สถานที่ตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน 

โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร หรือใหมีระยะหางของ
สถานที่ตั้งตามที่สวนราชการหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

4.2.3 ควรตั้งอยูหางจากบอนํ้าดื่ม แหลงนํ้าธรรมชาติหรือที่มนุษยสราง
ขึ้น พ้ืนที่ชุมนํ้า (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 300 เมตร หรือตามที่สวน
ราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด 

4.2.4 ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ
สําหรับการจัดตั้งดําเนินงานและการขยายกิจการ รวมทั้งใหมีพ้ืนที่สําหรับการกอสราง 
ติดตั้งหรือดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมหรือบําบัดและกําจัดของเสียที่
เกิดขึ้น 
 

4.3 ขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบ 
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4.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่
ใชในประเทศมากที่สุด ในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น 

4.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือ
รายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก 

(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติ
ของราชการสวนทองถิ่น หรือขอบัญญัติมาตรฐานของกรม
โยธาธิการ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได 

(2) งานเครื่องกล ใชมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได 

(3) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใชมาตรฐานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน 

(4) การปองกันอัคคี ภัย ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือ
ขอบัญญัติของราชการสวนทองถิ่น หรือขอบัญญัติกรม
โยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได 

4.3.3 จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆ ของสถานที่ประกอบการ โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 

4.3.4 ออกแบบพ้ืนที่หรืออาคารที่กําหนดใหมีการถายเท การคัดแยก 
การเก็บรวบรวมและการแปรสภาพขยะ ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี ควบคุมปญหาเรื่อง
กลิ่นรบกวน และติดตั้งระบบควบคุมการฟุงปลิวของเศษขยะ 

4.3.5 ระบุประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด
ที่ใชในการคัดแยก บด อัดหรืออ่ืนๆ 

4.3.6 จัดเตรียมการชั่งนํ้าหนัก หรือวัดปริมาตรของที่รับซ้ือ 
4.3.7 ออกแบบระบบระบายน้ําฝนแยกตางหากจากระบบรวบรวมน้ําชะ

ขยะ โดยนํ้าฝนที่ระบายออกนั้นจะตองปราศจากองคประกอบซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ
สภาพแวดลอม 

4.3.8 ออกแบบระบบควบคุมนํ้าเสีย เพ่ือปองกันการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
ไปผสมกับนํ้าฝนและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งไมใหเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน 
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4.3.9 องคประกอบตางๆ ของสถานที่คัดแยกฯ ใหแบงออกเปนสัดสวน
และออกแบบตามความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู 
ดังตอไปน้ี 

(1) บริเวณพื้นที่รองรับวัสดุเขา (Receiving area) หรือพ้ืนที่
เก็บกองวัสดุที่รับซ้ือใหมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของวัสดุที่
รับซ้ือสูงสุดตอวัน 

(2) พ้ืนที่คัดแยกขั้นตนโดยใชแรงงานคน (Manual presorting 
area) ใหมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณวัสดุที่จะเขาสูระบบ
และจํานวนคนงานที่ใชในการคัดแยก 

(3) พื ้นที ่สําหร ับเครื ่องค ัดแยกแบบอ ัตโนม ัต ิ (Automatic 
sorting area) ใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนและประเภท
ของเครื่องคัดแยกที่จะใชในกระบวนการ เชน เครื่องคัดแยก
โลหะ (Magnetic separator) ตระแกรงแยกแบบสั่น (Vibration 
screen) หรือเครื่องคัดแยกตามความหนาแนน (Air 
classification) 

(4) พ้ืนที่สําหรับบรรจุและเก็บรวบรวมวัสดุคัดแยกแลว (Packing 
and storage area) ใหแบงตามประเภทของวัสดุที่จะนํามา
จัดเก็บและควรจะมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณวัสดุ
นํากลับคืนที่คัดแยกไดสูงสุดตอวัน 

(5) พ้ืนที่ใชสอยประโยชนอ่ืนๆ เชน ระบบถนนภายใน และ
ระบบจราจร อาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน ระบบบําบัด
นํ้าเสีย โรงซอมบํารุง พ้ืนที่จอดรถ พ้ืนที่ลางรถบรรทุก ประตู
เขา-ออก แนวกันชน (Buffer zone) ร้ัว ภูมิทัศน ใหมีขนาด
ไมนอยกวารอยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมดที่จะใชสําหรับ
กอสรางโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ 

 
4.4 ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

4.4.1 จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติดประกาศ
ชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบ จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงาน 
และการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการควบคุมความปลอดภัยในระหวางปฏิบัติงาน 

4.4.2 ตองควบคุมไมใหมีกลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง 

4.4.3 ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน 
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4.4.4 บันทึกปริมาณวัสดุที่รับซ้ือ แหลงที่มา และปริมาณวัสดุที่นําไป 
รีไซเคิลไมได 

4.4.5 ตองบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน 

4.4.6 จัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย และมาตรการปองกันอุบัติภัย
อ่ืนๆ 

4.4.7 จัดใหมีปายแสดงราคา พรอมทั้งระบุประเภทของวัสดุที่จะรับซ้ือ 
4.4.8 จัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรับซื้อ และการคัดแยก

ของเกา เพ่ือปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย 
4.4.9 จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
4.4.10 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับ

พนักงาน เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน และกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูก
สุขลักษณะโดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม 
ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

4.4.11 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะหรือกากของเสียอ่ืนๆ ที่ไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกใหถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 

(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการทําความ
สะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(2) ในกรณีที่การกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจา
พนักงานทองถิ่ นและตองดําเนินการใหถูกตองตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นนั้น 

(3) กรณีที่มีขยะที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(4) กรณีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ กอใหเกิดอันตราย
หรืออัคคีภัยไดงายไว โดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4.4.12 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัด มลพิษทางน้ํา 
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
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สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการใหเปนไป
ตามมาตรฐานควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาวตามกฏหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

4.4.13 หามพนักงานรับซ้ือวัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือคัดแยกวัตถุตองสงสัย 
หรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด หากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป 
 
5. สถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย 

5.1 ขอกําหนดทั่วไป 
บุคคลใดที่จะดําเนินกิจการเปนสถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย

จะตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลดังตอไปน้ี 
5.1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 
5.1.2 แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน แหลงกําเนิด ประเภท/ชนิด

นํ้าหนักของปริมาณของขยะอันตรายที่จะนํามารีไซเคิล ตลอดจนประเภทของวัสดุที่นํา
กลับไปรีไซเคิลไมได 

5.1.3 จํานวนวัน และชั่วโมงการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
ขนาดของสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน 

5.1.4 แสดงพื้นที่ที่ใชในการคัดแยก การเก็บรวบรวมของวัสดุที่รีไซเคิล
ได และรไีซเคิลไมได 
 

5.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง 
5.2.1 ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรทีี่

เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 
5.2.2 สถานที่ตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ไมนอยกวา 2 กิโลเมตร หรือตามที่สวนราชการหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

5.2.3 ตองไมมีบึง บอหรือแหลงน้ําธรรมชาติภายในบริเวณโรงงาน ไม
เปนพ้ืนที่ลุมนํ้าทวมถึงและไมเปนพ้ืนที่ที่มีการใชประโยชนดานเกษตรกรรม กสิกรรม  

5.2.4 ควรตั้งอยูหางจากบอนํ้าดื่ม แหลงนํ้าธรรมชาติหรือที่มนุษยสราง
ขึ้น พ้ืนที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาอยางนอย 1 กิโลเมตร หรือตามที่สวน
ราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด 

5.2.5 ตองตั้งอยูในบริเวณที่มีระดับนํ้าใตดินในชั้นที่ตื้นที่สุดจากระดับ
ผิวดินไมนอยกวา 10 เมตร 
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5.2.6 ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ
สําหรับการจัดตั้งดําเนินงานและการขยายกิจการ รวมทั้งใหมีพ้ืนที่สําหรับการกอสราง 
ติดตั้งหรือดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมหรือบําบัดและกําจัดของเสียที่
เกิดขึ้น 
 

5.3 ขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบ 
5.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่

ใชในประเทศมากที่สุด ในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น 

5.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือ
รายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก 

(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติ
ของราชการสวนทองถิ่น หรือขอบัญญัติมาตรฐานของกรม
โยธาธิการ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได 

(2) งานเครื่องกล ใชมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได 

(3) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใชมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

(4) การปองกันอัคคี ภัย ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือ
ขอบัญญัติของราชการสวนทองถิ่น หรือขอบัญญัติกรม
โยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได 

5.3.3 จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพ้ืนที่ขององคประกอบ
ตางๆ ของสถานที่ประกอบการ โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 

5.3.4 ออกแบบพ้ืนที่หรืออาคารที่กําหนดใหมีการถายเท การคัดแยก การ
เก็บรวบรวมและการ แปรสภาพวัสดุที่นํากลับคืน ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี การควบคุม
ปญหาเรื่องกลิ่นรบกวน ฝุนละออง และติดตั้งระบบควบคุมการฟุงปลิวของเศษขยะ 

5.3.5 พ้ืนที่เก็บกองวัสดุเขาสูระบบมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของ
ความสามารถในการรองรับของโรงงานสูงสุดตอวัน (Maximum capacity) 

5.3.6 ระบุประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด
ที่ใชในการคัดแยก บดอัด เผา หลอม สกัดหรืออ่ืนๆ 
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5.3.7 จัดเตรียมบันทึกแหลงที่มา ชั่งนํ้าหนัก หรือวัดปริมาตรของวัสดุที่
จะเขาสูกระบวนการ 

5.3.8 ออกแบบบอพักน้ําเสียที่เกิดจากน้ําฝน และน้ําชะขยะกอนปลอยลงสู
ทอระบายน้ําเสีย 

5.3.9 ออกแบบระบบจัดการน้ําฝนที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ําฝนที่ระบาย
ออกนั้นจะตองปราศจากองคประกอบซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม 

5.3.10 ออกแบบระบบควบคุมนํ้าเสีย เพ่ือปองกันการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
ไปผสมกับนํ้าฝนและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งไมใหเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

5.3.11 องคประกอบตางๆของสถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย 
ใหออกแบบตามความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน 
ระบบถนนภายในและระบบจราจร อาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน โรงซอมบํารุง พ้ืนที่
จอดรถ พ้ืนที่ลางรถบรรทุก ประตูเขา-ออก ร้ัว ภูมิทัศน ระบบประปา ระบบไฟฟา 
ระบบสื่อสาร เปนตน 
 

5.4 ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
5.4.1 จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติด

ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบ จัดเตรียมคูมือการ
ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการควบคุมความปลอดภัยใน
ระหวางปฏิบัติงาน 

5.4.2 ตองควบคุมไมใหมีกลิ่น แมลง ฝุนละออง และพาหะนําโรค เพื่อ
ปองกันปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง 

5.4.3 ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน 
5.4.4 บันทึกปริมาณวัสดุเขาสูโรงงาน และปริมาณของที่นําไปรีไซเคิล

ไมได 
5.4.5 ตองบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน 
5.4.6 จัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย และมาตรการปองกันอุบัติภัย

อ่ืนๆ 
5.4.7 จัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรับวัสดุ การคัดแยก และ

การแปรรูปเพ่ือปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย 
5.4.8 จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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5.4.9 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน 
เชน ผาปดจมูก หนากากกันฝุนและไอสารเคมี ชุดเสื้อผาคลุมมิดชิด ถุงมือ รองเทาหุมสน 
เปนตน และกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะโดยใชอุปกรณปองกันอันตราย
ที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน และ
ใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

5.4.10 จัดใหมีหองสําหรับอาบน้ํา ที่ลางมือ และหองผลัดเปลี่ยนชุด
ทํางานที่เพียงพอเหมาะสมกับพนังงาน 

5.4.11 จัดใหมีที่ด่ืมนํ้า หรือที่รับประทานอาหารโดยเฉพาะ หางจากตัว
อาคารที่ทํางาน ไมนอยกวา 20 เมตร หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และ
หามดื่มนํ้าหรือรับประทานอาหารในสถานที่ปฏิบัติงาน 

5.4.12 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะหรือกากของเสียอ่ืนๆ ที่ไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกใหถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 

(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการทําความ
สะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(2) ในกรณีที่การกําจัดเอง ตองได รับความเห็นชอบจากเจา
พนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนด
ของทองถิ่นนั้น 

(3) กรณีที่มีขยะที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(4) กรณีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ กอใหเกิดอันตรายหรือ
อัคคีภัยไดงายไว โดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

5.4.13 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัด มลพิษทางน้ํา 
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการใหเปนไป
ตามมาตรฐานควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาวตามกฏหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

5.4.14 หามพนักงานรับซ้ือวัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือคัดแยกวัตถุตองสงสัย 
หรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด หากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป 
 


