
การนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใชในการจัดการส่ิงแวดลอมโรงฆาสัตว   เทศบาลเมืองลําพูน

โครงการนํารองการนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใชในการจัดการสิ่งแวดลอมโรงฆาสัตวนี้ อยู
ภายใตโครงการตรวจสอบและแกไขมลพิษจากโรงฆาสัตวทั่วประเทศ อันสืบเนื่องมาจากกรมควบคมุมลพษิมักไดรับ
เรื่องรองเรียนจากประชาชนทีอ่าศยัอยูในบรเิวณใกลเคยีงกบัโรงฆาสัตวที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากมลพิษที่เกิด
จากโรงฆาสัตว ไดแก เสียง กล่ิน ของเสีย และน้ําเสีย เปนตน และจากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ พบวาโรงฆา
สัตวทั่วประเทศกวา 1,000 แหง        อยูภายใตการดูแลของเทศบาลและหนวยงานสวนทองถิ่น ยังไมมีการจัดการสิ่ง
แวดลอมที่เหมาะสม การจัดการสวนใหญจะมุงไปที่การแกไขที่ปลายเหตุ ( End of pipe) คือการบําบัดและกําจัดของ
เสียโดยเฉพาะน้าํเสยีทีเ่กดิขึน้มคีวามสกปรกสงูมาก กลาวคอื มีคาความสกปรกในรปูของ BOD สูงกวามาตรฐานกวา 100
เทา ดังนั้นการแกไขปญหาในอดีตที่ผานมาจึงไมสามารถบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานได กรมควบคมุมลพษิ 
จงึไดนาํเอากระบวนการการผลติทีส่ะอาด (Cleaner Production) มาประยุกตใชในการจัดการสิ่งแวดลอมโรงฆาสัตวโดย
ใหความสําคัญตอการใชทรัพยากร (น้ํา ไฟฟา และเชื้อเพลิง) อยางมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณน้ําเสียและของเสีย สง
เสริมใหมีการนํากลับมาใชใหมหรือใชซ้ํา ซึ่งนอกจากจะทําใหน้ําเสียและของเสียลดลงแลว ปญหาสิ่งแวดลอมก็จะลด
นอยลงและหมดไปไดในทีสุ่ด นอกจากนี ้ ยงัใหความสาํคญัตอการไมทารณุสัตว สุขอนามยัของผูบริโภคและความปลอดภยัของผู
ปฏบิตังิานอกีดวย หากมกีารปฏบิตัฯิอยางตอเนือ่งตามแนวปฏบิตัใินคูมือแลวก็จะสามารถรักษาสภาพแวดลอมที่ดีไดอยาง
ยั่งยืน
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การดําเนินงานตามคูมือแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว

การนําแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษไปใชในการจัดการโรงฆาสัตวประกอบดวยการดําเนิน
งาน 7 ขั้นตอน จึงไดเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษที่เหมาะสมสําหรับโรงฆาสัตว

สรางคณะทํางาน

การสํารวจกิจกรรมและการใชทรัพยากร

การจัดทํารางแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ
สําหรับโรงฆาสัตว

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลา��

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผล

คูมือแนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ
 สําหรับโรงฆาสัตว
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ขั้นตอนที่ 1 การสรางคณะทํางาน
การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานตามคูมือฯ เปนไปอยางตอเนือ่งและ

ยัง่ยนื ดงันัน้จงึตองตัง้คณะทาํงานทีป่ระกอบดวยผูแทนทกุระดบัตัง้แต ผูบริหารระดบัสูง หวัหนางาน และผูปฏบิตังิานทีเ่กีย่ว
ของ เชน งานสตัวแพทย งานรกัษาความสะอาด คนงาน พนกังานฆาสัตว ตลอดจนผูคาเนือ้สัตว เปนตน คณะทาํงานดงักลาวมี
หนาทีร่วมกนัดาํเนนิงานตามขัน้ตอนทีก่ลาวมาขางตน เสนอแนะและรวมกนัแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิงาน รวมทัง้การ
ใหความรูความเขาใจและกระตุนใหบคุลากรในโรงฆาสัตว มีความรูความเขาใจและใหความรวมมอืในการดาํเนนิงานตาม            
วตัถปุระสงคอยางตอเนือ่ง

ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจกิจกรรมและการใชทรัพยากร
คณะทํางานที่ตั้งขึ้นจะทําการสํารวจกิจกรรมหลักของโรงฆาสัตวในเบื้องตน เพื่อใหเห็นความความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมหลักแตละประเภทกับการใชทรัพยากร (น้ํา ไฟฟา เชื้อเพลิง)       และการเกิดของเสีย รวมทั้งสังเกต
จุดหรือบริเวณที่เกิดความสูญเสียที่สามารถปรับปรุงใหดีขึ้น   หลังจากนั้นจะตองดําเนินการสํารวจปริมาณการใช
ทรัพยากรอยางละเอียด สํารวจลักษณะและความพรอมในการใชงานของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ บริเวณ
หรือจุดที่มีการใชทรัพยากรสิ้นเปลืองหรือมีการรั่วไหลของพลังงาน จุดที่มีความเสี่ยง หรือสภาพแวดลอมการทํางานที่
ไมดีหรือไมถูกสุขลักษณะ เพื่อนําไปสูการแกไขปรับปรุงการใชทรัพยากรในแตละประเภทใหมีประสิทธิภาพ       รวมทั้ง
การลดการเกิดมลพิษและของเสีย และการนําของเสียกลับมาใชประโยชน ซึ่งกิจกรรมหลักของโรงฆาสัตวประกอบ
ดวย

กิจกรรมการขนสงและพักสัตว  ประกอบดวยขัน้ตอนตัง้แตการนาํสุกรจากฟารมมายงัคอกพกัสัตวในโรงฆาสัตว 
ตองมกีารตรวจโรคโดยสตัวแพทย  เพือ่ปองกนัสุกรตดิโรคมาจากฟารม และเมือ่นาํสุกรมาพกัไวในคอกพกัสัตว จดัน้าํใหสุกร
ไดดืม่ตลอดเวลา      ซึง่กจิกรรมดงักลาวกอใหเกดิการใชทรพัยากร และของเสยีตางๆ ดงัแสดงใน   แผนภาพที ่1

แผนภาพที่ 1 การใชทรัพยากรและของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการขนสงและพักสัตว

กิจกรรมการฆาสัตว เปนกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว ซึ่งประกอบดวย การทําใหสลบ   การนาํเลอืดออก
จากซาก การลวกและขดูขน การแยกเครือ่งใน การผาซกีและ ชาํแหละตดัแตงซาก การทาํความสะอาดไส ซึง่กจิกรรมดงั
กลาวกอใหเกดิการใชทรพัยากร และของเสยีตางๆ    ดงัแสดงในแผนภาพที ่2

ทรัพยากรที่ใช ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้นกิจกรรมหลัก

• นํ้ า
• ไฟฟา

กิจกรรมการ
ขนสงและพักสัตว

• น้ําเสียจากการทําความสะอาดรถขน
สงสัตวและราดตัวสัตว

• ของเสียที่เกิดจากมูลสุกร
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แผนภาพที่ 2 การใชทรัพยากรและของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการฆาสัตว

กิจกรรมการขนสงผลิตภัณฑ (ซากสุกรที่ชําแหละแลว) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนสงซากชชําแหละจากโรงฆา
สัตวไปสูตลาด ซึ่งจะตองทําความสะอาดรถขนสงซาก และควรมีการหอหุมหรือมีวัสดุคลุมซากเพื่อปองกันการปน
เปอนในขณะขนสง ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

แผนภาพที ่3 การใชทรพัยากรและของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกจิกรรมการ
     ขนสงผลิตภณัฑ (ซากสุกรทีชํ่าแหละแลว)

กิจกรรมการทําความสะอาดโรงเรือน เปนการทําความสะอาดคอกพักสัตว โรงฆาสัตว อุปกรณและเครื่อง
มือเครื่องใชตางๆ ซึ่งจะดําเนินการเปนกิจกรรมสุดทาย ผลการดําเนินกิจกรรมจะทําใหเกิดของเสีย น้ําเสียที่มีความ
สกปรก และปนเปอนสารเคมีทําความสะอาดพื้น นอกจากนี้ยังมีอันตรายและความเสี่ยงตางๆ      ดังแสดงในแผน
ภาพที่ 4

ทรัพยากรที่ใช กิจกรรมหลัก ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้น

• นํ้ า
• ไฟฟา
• เชื้อเพลิง ( แกส )

กิ จ
ก ร ร ม
ก า ร ฆ า

•  นํ้ า เ สี ย จ า ก
ก า ร ทํ า ค ว า ม
ส ะ อ า ด สุ ก ร

• น้ําเสียจากการลวกขนสุกร
• น้ําเสียจากการทําความสะอาด

ซาก และลางเครื่องใน
• น้ําเสียจากการลางไส
• น้ําที่คางในกระเพาะปสสาวะ
• ของเสีย เชน ขน มูลที่คางใน

กระเพาะและลําใสสุกร เลือด

ทรัพยากรที่ใช กิจกรรมหลัก ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้น

• นํ้ า กิจกรรมการ
  ขนสงผลิตภัณฑ

•  นํ้ า เ สี ย จ า ก
ก า ร ล า ง ร ถ ข น
ส ง           ผ ลิ ต

ทรัพยากรที่ใช กิจกรรมหลัก ผลของกิจกรรม/ของเสียที่เกิดขึ้น
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แผนภาพที่ 4 การใชทรัพยากรและของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการทําความสะอาดโรงเรือน

ขั้นตอนที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดี
คูมือเลมนีไ้ดจดัทาํเปนตารางแนวปฏบิตัทิีด่ ี (Checklist) ดานการจดัการสิง่แวดลอมสําหรบัโรงฆาสัตว ทาน

สามารถใชในการสาํรวจกจิกรรมและสาํรวจวธิกีารปฏบิตังิาน และการใชทรพัยากรแตละประเภทของแตละกจิกรรม  ดงั
แสดงในภาคผนวก ทายเลม โดยใสเครือ่งหมาย  ลงในชองดําเนินการแลว หรือชองที่ยังไมไดดําเนินการ เพื่อจะไดนํา
ไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานและดําเนินการตอไป

ภายใตกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมดังกลาว จะคํานึงถึงกิจกรรมยอยดังนี้
1. การไมทารุณสัตว
การฆาสัตวจะตองไมทารุณสัตวและไมทําใหสัตวไดรับบาดเจ็บ เพราะจะทําใหสัตวเกิดความเครียด และอาจ

ทําใหเกิดกรดแลคติค  และความรอนในเซลลกลามเนื้อซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพเนื้อสัตว โดยมีขอควรปฏิบัติดังนี้

- ไมทาํการทารณุหรอืทาํใหสุกรบาดเจบ็ขณะขนสงมายงัคอกพกั เชน การชอต เฆีย่นต ี
หรือเตะสกุรลงจากรถ เพราะจะทําใหเกิดรอยแผลที่สงผลตอคุณภาพเนื้อ นอกจากนี้ยัง
ทําใหสัตวเกิดความเครียดดวย

- การบรรทุกสุกรตองไมแออัดจนเปนการทรมานสัตว โดยพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการ
บรรทุกสุกรคือ 0.4 - 0.5 ตารางเมตร / ตัว

- การขนสงสัตวโดยใชรถยนตมีระยะเวลาที่เหมาะสมคือ ประมาณ  3   ชั่วโมง เนื่อง
จากสัตวจะสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมกอนถึงโรงฆา

- หากการขนสงสัตวใชเวลานานเกิน 12 ชั่วโมงจะตองมีระยะพักระหวางทางใหสัตวได
ด่ืมน้ํา

- การอดอาหารสุกรกอนขนสงจะชวยลดความเครียดเนื่องจากความรอนที่เกิดจาก
กระบวนการยอยอาหาร และชวยลดการติดเชื้อจุลินทรียที่มาจากเศษอาหารและ
อุจจาระในกระเพาะและลําใส และลดปริมาณของเสีย เชน เศษอาหารและอุจจาระที่
ตองกําจัดนอกจากนี้ การอดอาหารสุกรกอนฆาจะชวยทําใหเลือดออกจากตัวสัตวได
มาก

กิจกรรมการทํา
ความสะอาด
โรงเรือน

• นํ้ า เ สี ย
• น้ําปนเปอนสารเคมีที่ใชทําความ
      สะอาด
• อันตรายและความเสี่ยงตางๆ
• ของเสีย เชน มูลสุกร เศษขน ดีสุกร

• นํ้ า
• สารเคมีทําความ

สะอาด (น้ํายา
ทําความสะอาด
พื้น,น้ํายาละลาย
ไขมัน)
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- ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอดอาหารสุกรและโคอยูระหวาง 12 – 16 ชั่วโมงกอนการ
ขนสงสัตว

- ในการขนยายสุกรไมควรขนยายสุกรในชวงที่มีอากาศรอนจัด การใชน้ําเย็นฉีดพนลง
บนตัวหรือใชน้ําแข็งโปรยใหทั่วรถจะชวยลดความรอนในตัวสุกรลงได

- ทางเดินลาดเอียงสําหรับขนสงสุกรขึ้นหรือลงจากรถขนสงควรทํามุมกับพื้นดินไมเกิน 
30 องศา เนื่องจากทางลาดเอียงที่มีความชันมากจะยิ่งเรงอัตราการเตนของหัวใจ และ
วัสดุที่ใชทําพื้นลาดเอียงจะตองไมงายตอการลื่นไถล

- แบงคอกพักสุกรตามจํานวนเจาของสุกรเพื่อความสะดวกในการฆาและไมควรขังสุกร
ในคอกพักใหแออัดจนเกินไป

- จัดหาน้ําดื่มใหสัตวไดด่ืมเต็มที่และตลอดเวลาเพื่อลดความเครียด
- สุกรที่จะถูกฆาจะตองมีเวลาพักภายหลังการขนสงอยางนอย 2 ชั่วโมงกอนนําไปฆา

เพื่อลดปริมาณกรดแลคติคในกลามเนื้อสัตวและตองใหสุกรอดอาหารตลอดเวลาที่อยู
ในคอกพักและควรจัดทําตารางเวลาขนสงสุกรใหสอดคลองกับเวลาในการฆาสัตวเพื่อ
ไมใหมีการพักสัตวนานเกินไป

- การชอตดวยไฟฟา และการรมดวยกาซคารบอนไดออกไชค เปนวิธีที่ทําใหสัตวเกิด
ความเครียดนอยและสะอาดในการปฏิบัติงาน

- การแทงคอในตําแหนงที่ทําใหสุกรตายโดยเร็วและเลือดออกจากลําตัวไดมากที่สุดคือ 
การแทงมีดเขาไปตัดที่เสนโลหิตดําและแดงที่ข้ัวหัวใจ

2. การจัดการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
การฆาสัตวจะตองปฏิบัติใหถูกหลักสุขอนามัย คอืสะอาดและปราศจากการปนเปอนของเชือ้โรค  นอกจากนี้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตองคํานึงถึงอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เชน จัดสภาพแวดลอม
ของโรงฆาสัตวใหถูกตองตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดูแลทําความสะอาดโรงฆาสัตวอยางสม่ําเสมอ มี
ระบบการปองกนัอบุตัภิยัและเหตฉุุกเฉนิ จดัเกบ็เครือ่งมอื และอปุกรณใหเปนระเบยีบ โดยมขีอควรปฏบิตัดิงันี้

- ตรวจโรคสัตว โดยสัตวแพทยภายใน 24 ชั่งโมงกอนทําการฆา
- ใชสายยางสุญญากาศ(siphon)ในการนําเลือดออกจากซาก ลงสูภาชนะรองรับ
- ควรหลีกเหลี่ยงการใชอุณหภูมิน้ําลวกซากที่สูงเกินไป (เกินกวา 70 องศาเซลเซียส) เพราะอุณหภูมิ

สามารถเรงใหเกิดปฏิกิริยาการใชไกลโครเจนในกลามเนื้อ
- ควรแยกออกจากพื้นที่ในการลางเครื่องใน และไส ออกจากบริเวณชําแหละซาก
- การนําเครื่องในออกจากซากตองไมทําใหกระเพาะและลําไสแตก เพราะจะทําให    จุลินทรียแพร

กระจายเขาสูเนื้อสวนอื่นๆ
- ซากสัตวที่ชําแหละแลว ไมควรใหสัมผัสพื้น เพื่อปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกและเชื้อจุลินท

รียจากพื้น
- การปฏิบัติงาน พนักงานฆาสัตวควรสัมผัสกับซากเทาที่จําเปน
- มีดที่ใชขดูขนสุกร ตองมีความสะอาดและคม
- จัดหาวัสดุปกคลุมหรือหอหุมซากขณะขนสง
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- จัดใหมีการตรวจคุณภาพเนื้อ พรอมประทับตรารับรอง โดยสัตวแพทยกอนนําซากสัตวออกจากโรง
ฆาสัตว

- ทําความสะอาดรถขนซากสัตวที่ชําแหละแลวปฏิบัติกอนและหลังการใชงาน
- พนักงานฆาสัตวควรสวมชุดปฏิบัติงานเฉพาะที่มีการทําความสะอาดทุกครั้งภายหลังการปฏิบัติ

งาน อยางนอยตองสวมเสื้อกลาม กางเกงวอรม ชุดกันเปอน และรองเทาบูท
- พนักงานฆาสัตวควรไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 2 ครั้ง
- จัดวางถังแกสในที่ที่มีอุณภูมิไมสูงและมีอากาศถายเท รวมทั้งไมใหสายลําเลียงแกสสัมผัสกับ

กระทะตมน้ําลวกซาก
- ติดตั้งถังดับเพลิงในตําแหนงที่สามารถใชงานไดสะดวก
- ติดตั้งไฟฉุกเฉิน

3. การใชทรัพยากร (น้ํา ไฟฟา ชื้อเพลิง) อยางมีประสิทธิภาพ
• การจัดการการใชพลังงาน

ไฟฟาและแกสเปนแหลงพลังงานที่มีการใชภายในโรงฆาสัตว ไดแก หลอดไฟ พัดลม เครื่องทําน้ํา
เย็น ปมน้ํา และแกสหุงตม แนวปฏิบัติที่ดี จึงมุงเนนการใชไฟฟาและแกสอยางถูกวิธีและเทาที่จําเปน บํารุงและรักษา
ความสะอาดอุปกรณไฟฟาอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด และเลือกใชอุปกรณชนิดประหยัด
ไฟฟา เปนตน โดยมีขอควรปฏิบัติดังนี้

- หรี่แกสเมื่อไมมีการลวกซากและขูดขนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ําไมใหสูงเกินไป
- ควรทําวัสดุครอบเปลวแกส เพื่อลดการกระจายของความรอน ซึ่งจะทําใหประหยัดการใชแกส
- เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่าํเปน และปดไฟหลอดทีไ่มจาํเปนในระหวางพกัการฆาสัตว การปดสวติชไฟบอยๆ ไม

ทาํใหเปลืองไฟฟาแตอยางใด
- จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่แยกดวง เชน     ปรับเปนสวิตช

แบบแยกแถว เปนตน
- ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลิดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง
- ใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภันฑอุตสาหกรรม 

เชน หลอดฟลูออเรสเซนต (หลอดนีออน)แบบผอมแทนหลอดธรรมดา (ประหยัดไฟฟารอยละ 10) 
ใชหลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต (หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไส (ประหยัดไฟฟารอยละ 75) ใช
โคมสะทอนแสงแบบประสิทธิภาพสูงสุด และใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสแทนบัลลาสตแบบธรรมดา

- ทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพราะฝุนละอองที่เกาะอยูจะทําใหแสงสวางนอยลง
และอาจทําใหตองเปดไฟหลายดวงเพื่อใหไดแสงสวางเทาเดิม

- เมื่อพบวาหลอดไฟ สายไฟ ชํารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือดําควรเปลี่ยนทันทีเพื่อปอง
กันอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร

- รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอเนื่องดวยวิธีการ
ตางๆ เชน ติดสติกเกอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือใหความรูโดยการจัดอบรม เปนตน

• การจัดการน้ําใช
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การใชน้ําที่เหมาะสมควรยึดหลักความประหยัดเชนเดียวกับการใชไฟฟา เริ่มตั้งแตเลือกใชอุปกรณ
ประหยัดน้ํา ดูแลซอมแซมอุปกรณไมใหเกิดการรั่วไหล ไมปลอยใหน้ําไหลทิ้งโดยไมจําเปน เปนตน โดยมีขอควรปฏิบัติ
ดังนี้

- ซอมแซมอุปกรณที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใชงานได
- ดูแลปรับปรุงระบบทอน้ําใหมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
- ใชสายยางที่มีขนาดพอเหมาะ ติดตั้งหัวฉีดพนน้ําเปนฝอยที่ปลายสายยางและมีกอกปด – เปดได

สะดวก แทนการตักราด
- ติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ํา
- กรณีใชน้ําในถังควรติดตั้งลูกลอย ควบคุมระดับน้ํา เพื่อปองกันการไหลลนของน้ํา
- ใชปมน้ําสูบน้ําขึ้นมาเก็บในถังสูง แทนการใชปมน้ําจากทอโดยตรง จะชวยลดการใชไฟฟา

4. การลดมลพิษและของเสีย
• การจัดการของเสียและน้ําเสีย

ของเสียที่เกิดขึ้น ไดแก มูลสัตว เศษเครื่องใน ขน เล็บ และน้ําเสีย ดังนั้นตองใหความสําคัญตอการ
ลดปริมาณของเสียตั้งแตตนทาง เชนการคดัแยกขยะตามประเภทเพือ่นาํไปใชประโยชนหรอืนาํไปกาํจดัอยาถกูวธิ ี  เลือกใช
สารทาํความสะอาดทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม   ลดความสกปรกของน้าํเสยีดวยวธิกีารตางๆ และนาํน้าํเสยีกลบัมาใชประโยชน
เชน รดน้าํตนไม เปนตน โดยมีขอควรปฏิบัติดังนี้

- ควรใชทอสายยางนาํเลอืดออกจากตวัสุกร แทนการใหเลือดไหลลงสูภาชนะโดยตรง และทิง้ระยะเวลาที่
เหมาะสม เพือ่ใหเลือดไหลออกจากตวัจนหมด

- จดัหาภาชนะรองรบัของเสยีโดยแยกประเภทเพือ่นาํไปใชประโยชน
- แยกเกบ็กวาดมลูออกจากพืน้คอกพกัสัตวใหหมด แลวจงึใชน้าํฉีดลางพืน้
- แยกเกบ็กวาดขนและเครือ่งในทีต่กคางบนพืน้ แลวรวบรวมใสภาชนะเพือ่นาํกลบัไปใชประโยชนกอน จงึ

ใชน้าํฉีดลางพืน้

ตัวอยางวิธีลงรายการสํารวจและการคิดผลรวมคะแนนของงานที่ไดดําเนินการไปแลวตามแนว
ปฏิบัติที่ดีฯ

ตารางที่ 1 วิธีลงรายการใชทรัพยากรตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ

แนวปฏิบัติที่ดีดานการใชพลังงานสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน

ผลการดําเนินงาน

การใชพลังงาน (ไฟฟาแสงเช้ือเพลิง)
1. หรี่แกสเมื่อไมมีการลวกซากและขูดขน
2. จัดหาวัสดุครอบเปลวแกส เพื่อลดการกระจายของความรอน
3. จัดวางถังแกสในตําแหนงที่มีอุณภูมิไมสูงและมีอากาศถายเทสะดวก
4. เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่าํเปน และปดไฟหลอดทีไ่มจาํเปนในระหวางพกัการฆาสัตว
5. จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่และแยกดวง
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6. ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลอดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง
7. ใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภันฑ

อุตสาหกรรม เชน หลอดนีออนแบบผอมแทนหลอดธรรมดา ใชหลอดตะเกียบ แทน
หลอดไส ใชโคมสะทอนแสงแบบประสิทธิภาพสูงสุด และใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
แทนบัลลาสตแบบธรรมดา

8. ทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอยปละ 2 ครั้ง
9. เมื่อพบวาหลอดไฟ สายไฟ ชํารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือดําควรเปลี่ยน

ทันทีเพื่อปองกันอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร
10.รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอ

เนื่องดวยวิธีการตางๆ เชน ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือให
ความรูโดยการจัดอบรม เปนตน

จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา 11
จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว 4

จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ 36

จากตัวอยางขางตนจะชวยใหคณะทํางานมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่มีการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ รวมกับสภาพปญหาและความเรงดวนในการปรับ
ปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนความพรอมของการลงทุนในกรณีที่ตองการปรับเปล่ียนวัสดุและอุปกรณตางๆ ซึ่งคณะ
ทํางานจะรวมกันกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติของการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามลําดับ

ตารางที่ 2 การกําหนดเปาหมายการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ

แนวปฏิบัติที่ดีฯ ดานการใชพลังงานสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน

ผลการดําเนินงาน

การใชพลังงานไฟฟา (หมวดไฟฟาแสงสวาง)
1. เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่าํเปน และปดไฟหลอดทีไ่มจาํเปนในระหวางพกัการฆา       สัตว
2. จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่  และแยกดวง
3. รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอเนื่อง

ดวยวิธีการตางๆ เชน ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือใหความรู
โดยการจัดอบรม เปนตน

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
จากการสํารวจตามขั้นตอนที่ 2  และ 3 จะทําใหคณะทํางานทราบปญหาในการปฏิบัติงานภายในโรงฆาสัตว 

วิธีการและเปาหมายในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ตองการ จากนั้นคณะทํางานตองรวมกันกําหนดและจัดทําแผน



10

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
ตั้งไว ดังตัวอยางตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานเพื่อลดการใชพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิง) ของโรงฆาสัตว

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

ตค. 44 พย. 44 ธค. 44 มค. 45 กพ. 45
ผูรับผิดชอบ

1) การตรวจสอบและซอม
แซมอุปกรณที่ชํารุด

นาย ก

2) การตรวจวัดความเขม
แสง

นาย ข

3) การทําความสะอาด
หลอดไฟ

นาย ค

4.  การจัดทําแผนการซอม
บํารุง

นาย ง

5) การบันทึกและจัดเก็บขอ
มูลการใชไฟฟา

นาย จ

6) นาย

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ ดานการปองกันและลดมล

พิษสําหรับโรงฆาสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง จึงตองมีการใหความรูและสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรเพื่อสรางทีมงานที่จะทําหนาที่เปนวิทยากรขยายผลแนวคิด ความรูความเขาใจ ตลอดจนกระตุนและสรางจิต
สํานึกใหกับเจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนไดมีเปาหมายรวมกันในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแนว
ปฏิบัติที่ดีฯ เพื่อการรักษา  ส่ิงแวดลอม รักษามาตรฐานการผลิต ซึ่งจะทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของงานประจําในระยะ
ยาว นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและความสามารถไดอยางเต็มที่ จะชวยสรางบรรยากาศ
ของการมีสวนรวมและการสรางสรรคแนวคิดหรือส่ิงใหมๆ ที่ดีใหกับองคกร
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การพัฒนาบุคลากรอาจทําไดหลายรูปแบบ ทั้งการพูดคุยใหความรู การฝกอบรม การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการอื่น และการใชส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชน สติ๊กเกอร โปสเตอร แผนพับ คําขวัญ  รวมทั้งการจัดกิจ
กรรมการประกวดหรือแขงขัน โดยใหรางวัลและเห็นคุณคาของกลุมหรือบุคคลที่มีความพยายามในการปฏิบัติงานจน
สําเร็จ

ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญของกิจกรรมการผลิตที่สะอาดอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรทุกคนตองมีสวน

รวมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่องเสมือนเปนสวนหนึ่งของงานประจํา โดยผนวกกิจกรรม
ตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ ไวในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอยาใหส้ินสุดลงเมื่อไดดําเนินงานครบทุกกิจกรรรมตามแผน
ปฏิบัติงานแลว เนื่องจากการประหยัดหรือลดการใชทรัพยากร การอนุรักษพลังงาน การลดการเกิดของเสียหรือมลพิษ 
หรือการรักษาสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอยูเสมอ

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผล
การตดิตามและประเมนิผลเปนเครือ่งมอืสําคญัสําหรบัคณะทาํงานในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการ

ดาํเนนิงาน การปองกนัแกไขปญหาและอปุสรรคตางๆ ตลอดจนควบคมุดแูลการปรบัปรุงการดาํเนนิงานในแตละกจิกรรม
ใหเปนไปอยางตอเนื่องเพื่อนาํไปสูเปาหมายทีก่าํหนดไว ทัง้นี ้ คณะทาํงานควรกาํหนดระยะเวลาในการตดิตามผลการ
ดาํเนินงานในแตละกิจกรรมอยางสม่าํเสมอ โดยการสาํรวจความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามเกณฑปฏิบัติฯ เพื่อ
ประเมนิความสาํเรจ็ของการดาํเนนิงาน      เปรยีบเทยีบกบัเปาหมายทีต่ัง้ไวในขัน้ตอนที ่3 ดงัตวัอยางในตารางที ่4

ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงาน และความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ

แนวปฏิบัติที่ดีฯดานการใชพลังงานสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน

ผลการดําเนินงาน

การใชพลังงาน (ไฟฟาแสงเช้ือเพลิง)
1. หรี่แกสเมื่อไมมีการลวกซากและขูดขน
2. จัดหาวัสดุครอบเปลวแกส เพื่อลดการกระจายของความรอน
3. จัดวางถังแกสในตําแหนงที่มีอุณภูมิไมสูงและมีอากาศถายเทสะดวก
4. เปดไฟฟาเฉพาะทีจ่าํเปน และปดไฟหลอดทีไ่มจาํเปนในระหวางพกัการฆาสัตว
5. จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่
6. ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปด-ปดหลอดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง
7. ใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภันฑ

อุตสาหกรรม เชน หลอดนีออนแบบผอมแทนหลอดธรรมดา ใชหลอดตะเกียบ แทน
หลอดไส ใชโคมสะทอนแสงแบบประสิทธิภาพสูงสุด และใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
แทนบัลลาสตแบบธรรมดา

8. ทําความสะอาดหลอดไฟอยางนอยปละ 2 ครั้ง
9. เมื่อพบวาหลอดไฟ สายไฟ ชํารุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือดําควรเปลี่ยน
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ทันทีเพื่อปองกันอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟาลัดวงจร
10.รณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางอยางจริงจังและตอ

เนื่องดวยวิธีการตางๆ เชน ติดโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ หรือให
ความรูโดยการจัดอบรม เปนตน

จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา 11
จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว 7

จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ 64
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการจัดเก็บขอมูลเพื่อเปนตัวชี้วัดการใชทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม เชน 

บันทึกปริมาณการใชน้ํา ไฟฟา ปริมาณของเสีย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ รวมทั้งยังสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชในการประชาสัมพันธเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหกับ
ทุกคนในโรงฆาสัตวของเทศบาลทราบ ซึ่งจะชวยกระตุนความสนใจของเจาหนาที่และพนักงานใหตั้งใจปฏิบัติงานให
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติงานของแนวปฏิบัติที่ดีฯ ตอไป สําหรับตัวอยางของตัวชี้วัดและการจัดเก็บขอมูลดัง
แสดงตามตารางที่ 3 – 6
ตารางที่ 3 ตัวช้ีวัดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการลดและปองกันมลพษิสําหรับ            โรงฆาสัตว

เทศบาลเมืองลําพูน

ประเภททรัพยากร/ของเสีย ตัวช้ีวัด หนวยวัด
การไมทารุณสัตว พฤติกรรม ดีขึ้นหรือแยลง
สุขอนามัยและความปลอดภัย -   พฤติกรรม

-   ถังดับเพลิง
-   ไฟฉุกเฉิน
- การตรวจสุขภาพพนกังานฆา   สัตว

ดีขึ้นหรือแยลง
มีหรือไมมี
มีหรือไมมี
ครั้งตอไป

การใชทรัพยากร
    ไฟฟา น้ํา เชื้อเพลิง (แกส) - ปริมาณการใชไฟฟา

- ปริมาณการใชน้ํา
- ปริมาณการใชแกส

-  กโิลวตัต – ชัว่โมง/ตาราง/เดอืน  -  ลิตร/
ตัว/วัน
-  ถัง/ตัว/วัน

การลดลมพิษและของเสีย
- น้ําเสีย
- ของเสีย

- คาความสกปรก
- ปริมาณของเสีย/การนํากลับไปใช

ประโยชน

- มก./ลิตร
- กิโลกรัม/ตัว/วัน

ตารางที่ 4 การจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีฯ ดานการใชไฟฟาสําหรับ    โรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน

เดือน/ป ปริมาณการใช คาใชจาย หมายเหตุ
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(หนวย/เดือน) (บาท/เดือน)

ตารางที่ 5 การจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด  ดานการใชแกสสําหรับโรงฆา
สัตวเทศบาลเมืองลําพูน

เดือน/ป ปริมาณการใช
(ถัง/เดือน)

คาใชจาย
(บาท/เดือน)

หมายเหตุ

ตารางที่ 6 การจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด  ดานการใชน้ําสําหรับโรงฆา
สัตวเทศบาลเมืองลําพูน

เดือน/ป ปริมาณการใช
(หนวย/เดือน)

คาใชจาย
(บาท/เดือน)

หมายเหตุ

ตารางที่ 7 การจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด ดานการลดความสกปรกของ
น้ําเสีย

พารามิเตอร

วันที่เก็บตัวอยาง บีโอดี
(มก./ล.)

สาร
แขวนลอย
(มก./ล.)

ซีโอดี
(มก./ล.)

ทีเคเอ็น
(มก./ล.)

น้ํามันและไขมัน
(มก./ล.)

โคลิฟอรม
(มก./ล.)
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ตารางที่ 8 การจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดการปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาด ดานการลดปริมาณของเสีย
และการนําไปใชประโยชน

วัน/สัปดาห ปริมาณของเสีย (กก.) ปริมาณการนํากลับไปใช
ประโยชน  (กก.)

ปริมาณการกําจัด(กก.)
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แนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษ

สําหรับโรงฆาสัตว
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แนวปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและลดมลพิษสําหรับโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองลําพูน

กิจกรรมที่เกณฑปฏิบัติการนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช
ในการจัดการส่ิงแวดลอมโรงฆาสัตว 1 2 3 4

การไมทารุณสัตว
1. พื้นที่ที่เหมาะสมในการบรรทุกสุกรคือ 0.4 – 0.5  ลบม. / ตัว
2. จอดรถใหชิดขอบชองทางเดินเขาสูคอกพักสุกร

3. จัดทําทางเดินลาดเอียงทํามุมกับพื้นดินไมเกิน 30 องศา ให  สุกรเดินลง
จากรถเขาสูคอกพักโดยใชวัสดุที่ไมล่ืนไถลไดงาย

4. คอยๆ ตอนสุกรลงจากรถโดยไมใหสุกรไดรับบาดเจ็บ
5. แบงคอกพกัสุกรตามจาํนวนเจาของสกุรและไมขงัสุกรในคอกพกัใหแออัด

เกินไป สุกรที่ถูกฆามีเวลาพักภายหลังการขนสงอยางนอย 2 ชั่วโมง
6. สุกรที่จะถูกฆาตองอดอาหารตลอดเวลาในคอกพักแตควรจัดน้ําใหสุกรได

ดื่มตลอดเวลา
7. จัดพื้นที่ในการทําใหสุกรสลบแยกจากคอกพักโดยมีลักษณะพื้นที่แคบ

เพื่อยึดสุกรใหอยูกับที่แลวจึงทุบหัว
8. ควรพิจารณาทําใหสุกรสลบโดยวิธีอื่นแทนการทุบหัว เชน การช็อตดวยไฟ

ฟา เปนตน
9. ทําความสะอาดสุกรกอนทําใหสุกรสลบ
10.ทําการฆาโดยเร็วภายหลังทําใหสุกรสลบ

จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา

จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว

จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ

สุขอนามัยและความปลอดภัย
1. จัดทําทางเดินสุกรแยกออกจากบริเวณที่มีการฆาและชําแหละ
2. จัดใหมีการตรวจโรคสุกรโดยสัตวแพทยภายใน 24 ชั่วโมงกอนทําการฆา
3 ใชรถเข็นในการลําเลียงสุกร
4. ใชสายยางสุญญากาศในการนําเลือดออกจากซากลงสูภาชนะรองรับ
5. พื้นที่ที่ทําการฆาควรเปนบริเวณแคบและจํากัด เพื่อมิใหมีการกระจาย

เลือดเปนวงกวาง
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6. ใชภาชนะเฉพาะในการนําเลือดออกจากตัวสุกรแทนการโกยดวยมือ

7. ใชอปุกรณชวยในการยดึซากหรอืปฏบิตังิานชวยกนัสองคนขณะผาซกี
8. มีชุดปฏิบัติงานเฉพาะและมีการทําความสะอาดทุกครั้งภายหลังการ

ปฏิบัติงาน
9. จัดใหบริเวณผาซีกอยูสูงกวาพื้นปกติ หรือแยกบริเวณผาซีกและชําแหละ

ออกจากบริเวณอื่น
10. ทําความสะอาดอุปกรณในการผาซีกและชําแหละอยูเสมอ
11. จัดหาภาชนะรองรับเครื่องใน
12. เปล่ียนน้ําในถังลางไสเปนระยะๆ
13. แยกพื้นที่ในการลางเครื่องในออกจากบริเวณชําแหละซาก
14. แยกบริเวณผาซีกและชําแหละออกจากบริเวณอื่น และวางซากที่

ชําแหละแลวไวบนโตะ หรือจัดหาพลาสติกที่สะอาดมาปูรอง
15. จัดใหมีภาชนะตักน้ําโดยเฉพาะและตองไมนําชิ้นสวนของซากไปลางใน

ภาชนะรองน้ําสะอาด
16. ทาํความสะอาดรถขนสงผลิตภณัฑทัง้กอนและหลงัการใชงาน
17. จัดหาวัสดุมาปกคลุมหรือหอหุมผลิตภัณฑในชวงการขนสง
18. จัดใหมีการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ พรอมประทับตรารับรองโดยสัตว

แพทยกอนนําผลิตภัณฑออกจาโรงฆาสัตว
19. ติดตั้งไฟฉุกเฉิน

จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา

จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว

จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ

การใชทรัพยากร (น้ํา)
1. ใชสายยางฉีดน้ําที่มีขนาด 4 – 6 หุนและติดตั้งหัวฉีดพนน้ําเปนฝอยที่

ปลายสายยาง และมีกอกน้ํา ปด – เปด ไดสะดวก
2. เปดน้ําเฉพาะที่ใชงาน
3. ติดตั้งลูกลอยในอางน้ําเพื่อประหยัดน้ํา
4. ฉีดลางสุกรกอนทําใหสลบเทานั้น
5. จัดพื้นที่ในการทําใหสุกรสลบแยกจากคอกพักโดยมีลักษณะพื้นที่แคบ

เพื่อยึดสุกรใหอยูกับที่
6. พื้นที่ในการแทงคอเอาเลือดออกเปนบริเวณแคบและปูพื้นดวยวัสดุที่ทํา

ความสะอาดงาย
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การใชทรัพยากร (ไฟฟาและพลังงาน)
7. หรีแ่กสเมือ่ยงัไมมีการลวกซากและขดูขนเพือ่ควบคมุอณุหภมิูของน้าํ
8. ทําวัสดุครอบเปลวแกสเพื่อลดการกระจายของความรอน
9. จดัวางถงัแกสในตาํแหนงทีมี่อณุภมิูไมสูงและมอีากาศถายเทสะดวก
10.กาํหนดชวงเวลาการ ปด – เปด ไฟใหเหมาะสมกบัชวงเวลาการใชงาน และปด

ไฟในเวลาพกัหรอืหมดความจาํเปนทีต่องใชงาน
12.จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับพื้นที่ เชน ปรับเปน

สวิตช ปด – เปด แบบแยกแถว แยกดวง
13.ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตช ปด – เปด หลอดไฟ  เพื่อเปดใชงาน

ไดอยางถูกตอง
14.ใชอุปกรณประหยัดไฟชนิดประหยัดพลังงาน
15.ทําความสะอาดหลอดไฟอยางสม่ําเสมอ
16.รณรงคสรางจติสํานกึในการประพลงังานไฟฟาแสงสวางอยางจรงิ

จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา

จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว

จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ

การลดของเสียและมลพิษ
1. จัดตารางเวลาขนสงสุกรใหสอดคลองกับเวลาในการฆาเพื่อไมใหสัตวพัก

นานเกินไป
2. จัดหาภาชนะรองรับของเสียขณะปฏิบัติงาน
3. จัดพื้นที่ในการทําใหสุกรสลบแยกออกจากคอกพัก
4. แยกเก็บกวาดของเสียออกจากพื้นกอนลางทําความสะอาด
5. แยกและรวบรวมของเสียเพื่อหาวิธีนํากลับไปใชประโยชน

จํานวนขอปฏิบัติที่ควรทํา

จํานวนขอปฏิบัติที่ทําแลว

จํานวนที่ทําแลวคิดเปนรอยละ

คณะที่ปรึกษา
กรมควบคุมมลพิษ

1.  นายศิริธัญญ  ไพโรจนบริบูรณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2.  นางนิศากร  โฆษิตรัตน รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3.  นางยุวรี  อินนา ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา



19

เทศบาลเมืองลําพูน
1. นายประภัสส  ภูเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน
2. นายอาคม  วัฒนากุล เทศมนตรีเมืองลําพูน
3. นายบุญเลี้ยง  คุมอรุณรัตนกุล เทศมนตรีเมืองลําพูน
4. นายเคน  สันติธรรม ปลัดเทศบาลเมืองลําพูน
5. นางอุดมพรรณ  จับใจ ผูอํานวยการ

คณะทํางาน
เทศบาลเมืองลําพูน

1. ประเสริฐ  ภาใจดี คณะทํางาน
2. นางปภัสสร เสนาธรรม คณะทํางาน
3. นางสาวเยาวลักษณ  โพธาศรี คณะทํางาน
4. นางวัฒนา  ไชยลังกา คณะทํางาน
5. นายประเสริฐพงษ  เพชรบุรีกุล คณะทํางาน
6. นายเศรษฐพงศ  สุวรรณธาดา คณะทํางาน
7. นางเพชรลักษณ  พิมสาร คณะทํางาน
8. นายมานิต  จี้ตะนันท คณะทํางาน
9. นายเตวิช  ทองกอบเพชร คณะทํางาน

กรมควบคุมมลพิษ
1. นายสุชิน  สังขพงษ รองประธานคณะทํางาน
2. นางกัญชลี  นาวิกภูมิ คณะทํางาน
3. นางสาวจารุวรรณ  สโรบล คณะทํางาน
4. นายครรชิต  สุนทรากร คณะทํางาน
5. นางสาวปรียนุช  คงฤทธิศึกษากร คณะทํางาน
6. นางเพ็ญพิชชา  บุญรัตน คณะทํางาน
7. นางสาวนวนุช ทองแปน คณะทํางาน
8. นายพีรพัฒน พรชนะรัตน คณะทํางาน
9. นายอนุกูน  สุธาพันธ คณะทํางานและเลขานุการ
10.  นางกุลญดา  ทอนมณี คณะทาํงานและผูชวยเลขานุการ
11.  นายสงา ทับทิมหิน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

คณะผูจัดทําคูมือ
1. นายอนุกูน  สุธาพันธ
2. นางกุลญดา  ทอนมณี
3. นายเกรียงไกร  สีปานมั่น
4. นายพลไกร  การดี
5. นายถิระพล  คงชนม
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6. นายสดุดี  สุพรรณไพ


